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 COLLAUDO ART./5 VALLDUD COME REVISIONE
DATA 04.11. 2024 (12NA516559) )
LUNGHEZZA 7,676 M- LARGHEZZA 2,380 M
ALIMENTAZIONE : GASOLIO

PNEUMATICI:
235/75 R17.5 132/136M (5-D)
| AUTORIZZAZIONE
N. .234 DEL 14.10.2024

AUTOBUS DA ADIBIRE A SERVIZIO DI NOL
EGGIO CON CONDUCENTE. RIF. AUTORIZZA

ZIONE N. 234 DEL 14.
16.2024 :
M.O. N. THAMABALNADEL 04.11.2024

RISP DIR 2086/81/CE RIF. 2B885/55/CE
RIGA Bl (EURD 4 CON DISP ANTIPARTIC)
SOSP.ASSE/I HUTDRE I FHEUHATICA

MASSE MAX AMMES
SSE POST. HE EEEBE
SEGUE FABBRICA E TIPO:TICARET A.S.
ﬂ BUS31. - OPPURE RAPP.TOT. THASH :1:
007. - PNUEMATICI AMMESSI SOLO CON
HﬁREﬁTURA CE/ECE.AMMESSI INDICI DI

CARICO E/D VEL.SUPERIORI.RALLENTATOR |

 E:RETARDER TELMA AC50-B@;TELMA AD 58
| -90; FRENELSA F16-8657.TACHIGRAFI DI-
 GITALI AMMESSI:SIEMENS VDO DTCO 1381
; VDO KITAS 2171;ACTIA SMARTACH STD;

;5%9?3 SMARTACH LXRY;SMARTACH SRES. -

E _ANT.KG. 84088 @ |

-
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MASSA MAX LEGALMENTE AMMESSA 18888KG
MASSA RIM.LE 3580KG CON FRENI AD
INERZIA;750KG RIM.SENZA FRENI.QUALSI
AST INSTALLAZIONE SUCESSIVA COMPORTA
VISITA E PROVA.CON STRUTTURA E GANCI
0 GIA'INSTALLATA DAL COSTRUTTORE.CON
STRUTTURA DI TRAINO(TRAVERSA+GANCIO)
DI TIPO IDONEQO ED APPROVATO.L'INSTAL
LATORE DOVRA'APPLICARE VICINO AL GAN
CI0 UNA TARGHETTA RIPORTANTE: "CARICO
MAX VERTICALE SULLA SFERA 136KG". -




